Technisches Datenblatt A
FRIATEC

FWSG 63

Schalgeraéte fiir Rohre d 20 - d 63

613408 FWSG 63 d 20-d 63 2 500

Alle Angaben ohne Gewdhr. Weitere Informationen erhalten Sie unter:

| | n
+49 621 486-2828 | info.de@aliaxis.com | aliaxis.de q I Iax‘s



Technisches Datenblatt A
FRIATEC

FWSG 63

Schalgeraéte fiir Rohre d 20 - d 63

Anwendung

FRIATOOLS Schdalgerate fur die perfekte Vorbereitung der PE-HD-Rohroberfléche: Zuverldssig gleichmdaRiges Entfernen der Oxidschicht fur eine
tadellose Heizwendelschweilung.

Der entscheidende Unterschied

Das richtige Handwerkszeug macht den entscheidenden Unterschied auf der Baustelle aus. Als Profis im Heizwendel-Schweilverfahren fur PE-
HD-Rohrleitungssysteme haben wir deshalb von Anfang an passende Gerdte und Zubehor fur Sie entwickelt.

Wir wissen genau, was in der Praxis zdhlt, was gebraucht wird und bieten lhnen ein ausgereiftes und komplettes Sortiment an
baustellengerechtem Equipment fur die taglichen Herausforderungen.

FRIATOOLS Schalgerate fur alle Rohrdurchmesser, unterschiedliche Schallédngen und Sattelfléchen. Diese erméglichen einen gleichmaRigen
Spanabtrag und eine reproduzierbare Qualitdt fur die optimale Verarbeitung und sichere Schweillverbindung bei PE-HD-Rohren.

Verlassen Sie sich auf Werkzeuge, die Ihnen perfekte Arbeitsergebnisse ermoglichen.
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Gute Grinde fur die FRIATOOLS Schélgeréite FWSG 63:
+ Sicheres Entfernen der Oxidschicht von PE 80, PE 100 und PE-X-Rohren
+ Schdalen des gesamten Nennweitenbereichs d 20 — d 63
+ Universelle Schalbereiche, keine Dimensionseinstellung erforderlich
+ Schdalmesser aus verschleifestem Hartmetall fur lange Lebensdauer
- Wechselmesser mit zweiter Schneide fur doppelte Standzeit
+ Automatischer Ausgleich von Rohrovalitdten und Toleranzen
+ GleichmaRiger Spanabtrag durch federgelagertes Schalmesser und automatischen Vorschub
+ Einfache Handhabung mit geringem Kraftaufwand
+ Wartungsfreundlich, z.B. durch einfaches Wechseln verschlissener Schélmesser

+ Lieferung in praktischer Transportkiste
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